
Z & N
laden

R-Register
Löschen

Z & R links
rotieren

Zähler LSB
auf “1” setzen

L_Byte LSB
auf “1” setzen

Zähler in
H_Byte
speichern

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Z: Zählerregister
N: Nennerregister
C:Counterregister
R: Restregister
L-Byte: Nachkommaregister
H-Byte:Ganzzahlregister

Ist Z>N?
Counter
auf 8

Counter
auf 7

Counter
auf 7

C um 1
reduzieren

Counter
auf 0?

C um 1
reduzieren

Counter
auf 0?

C um 1
reduzieren

Counter
auf 0?

C um 1
reduzieren

Counter
auf 0?

(R - N) in R
speichern

(R - N) in R
speichern

(R +N) in R
speichern

(R +N) in R
speichern

(Z +N) in Z
speichern

Ist R>0?

Ist Z>0?

Ist R>0?

L_Byte
löschen

L_Byte
löschen

H_Byte
löschen

Z links
rotieren

L_Byte links
rotieren

(Z - N) in Z
speichern

Rest links
rotieren

L_Byte LSB
auf “1” setzen

L-Byte
liks rotieren

Divisions Ende


